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SUSTRATOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES
(BIORRESIDUOS) Ley 22/2011

1. Generalidades

✔ Residuos de la industria agroalimentaria

✔ Residuos ganaderos

✔ Residuos domiciliarios



Material recuperado reciclable

Residuo orgánico bruto

Rechazo

TRATAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS
1. Generalidades

RESIDUOS 
DOMICILIARIOS

Plantas TMB

Vertedero 



Características del biogás
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I. FASE HIDROLÍTICA, aerobia

AMINOÁCIDOS

ÁCIDOS GRASOS 

VOLÁTILES

CO2

AGUA

NITRATOS

SULFATOS

GLICEROL

…OTROS

Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas
Etc.
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AMINOÁCIDOS

ÁCIDOS GRASOS 

VOLÁTILES

CO2

AGUA

NITRATOS

SULFATOS

GLICEROL

…OTROS

ÁCIDOS GRASOS DE CADENA CORTA
ÁCIDO SUCCINICO
ÁCIDO AMINOVALÉRICO
H2
ÁCIDO FÓRMICO
ÁCIDO PROPIÓNICO
ÁCIDO BUTÍRICO
ÁCIDO LÁCTICO
ETANOL
Otros…

I. FASE HIDROLÍTICA, aerobia

II. FASE ACIDOGÉNICA
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ÁCIDOS GRASOS DE CADENA CORTA

OTROS

ETANOL

ACETATO

H2

I. FASE HIDROLÍTICA, aerobia

II. FASE ACIDOGÉNICA

III. FASE ACETOGÉNICA
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I. FASE HIDROLÍTICA, aerobia

II. FASE ACIDOGÉNICA

III. FASE ACETOGÉNICA
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I. FASE HIDROLÍTICA, aerobia

II. FASE ACIDOGÉNICA

III. FASE ACETOGÉNICA

IV. FASE METANOGÉNICA
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Parámetros a controlar

❖   tipo de sustrato (nutrientes disponibles) 

❖   temperatura del sustrato; la carga volumétrica 

❖   tiempo de retención hidráulico 

❖   nivel de acidez (pH) 
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MATERIA PRIMA T.R.H. 

Estiércol vacuno líquido 20 - 30 días 

Estiércol porcino líquido 15 - 25 días 

Estiércol aviar líquido 20 - 40 días 

BACTERIAS RANGO DE TEMPERATURAS 

Psicrofílicas menos de 20ºC 

Mesofílicas entre 20ºC y 40ºC 

Termofílicas más de 40ºC 
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4. En reactores

ESPECIE PESO VIVO kg ESTIERCOL/día L/kg.S.V. %CH4 

Cerdos 50 4,5 - 6 340 - 550 65 - 70 

Vacunos 400 25 -40 90 - 310 65 

Equinos 450 12 - 16 200 - 300 65 

Ovinos 45 2,5 90 - 310 63 

Aves 1.5 0,06 310 - 620 60 

Caprinos 40 1,5 110 - 290 - 



•   relación Carbono/Nitrógeno 

•   concentración del sustrato 

•   el agregado de inoculantes 

•   grado de mezclado 

•   presencia de compuestos inhibidores del proceso
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4. En reactores
Parámetros a controlar

INHIBIDORES CONCENTRACIÓN 
INHIBIDORA 

SO4 5.000 ppm 
NaCl 40.000 ppm 
Nitrato (según contenido de Nitrógeno) 0,05 mg/ml 
Cu 100 mg/l 
Cr 200 mg/l 
Ni 200-500 mg/l 
CN 25 mg/l 
ABS (Detergente sintético) 20-40 mg/l 
Na 3.500-5.500 mg/l 
K 2.500-4.500 mg/l 
Ca 2.500-4.500 mg/l 
Mg 1.000-1.500 mg/l 
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DIGESTATO + RESIDUOS DE PODA Y SIEGA

FERTILIZANTE ORGÁNICO
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4. En reactores

Usos del digestato
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Criterios de diseño/explotación: Control de gases
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Aparato Consumo Rendimiento (%)

Quemador de cocina 300 – 600 L/h 50 - 60

Lámpara (60 W) 120 – 170 L/h 30 - 50

Heladera de 100 L 30 – 75 L/h 20 - 30

Motor a gas 0,5 m3/kWh 25 - 30

Quemador de 10 kW 2 m3/h 80 - 90

Cogenerador
1 kW eléctrico

0,5 m3/kWh
2 kW térmico

Hasta 90

Infrarrojo de 200 W 30 L/h 95 - 99
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a) Se eleva la succión Compensa pérdidas carga

b) Enfriamiento Optimiza el proceso

c) Eliminación H2S
Lavados químicos (NaOH, FeCl3), adición de 
óxidos metálicos, o tratamientos biológicos 

Evita corrosiones

d) Absorción Elimina CO2Torre de absorción con aminas

e) Secado Eliminar agua y aminas
Intercambiador

Máquina soplante

f) Odorización Elemento de seguridad

THT: Tetrahydrotiofeno dosificado a 25 mg THT/m3 gas 

CONTROL DE GASES

Eliminar condensados
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¡Muchas gracias por vuestra atención!


